\CLARK|

THE FORKLIFT

CTX40//0

Elektro-Dreirad-Schlepper
48V, AC-Antrieb

mit Luft- oder SE-Bereifung
4.000 kg 7.000 kg

www.clarkmheu.com



CTX40//0
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Das Steigfahigkeitsdiagramm zeigt die Kombination aus

Anhangelast und Steigung.

Sprechen Sie mit lhrem CLARK Vertragshandler, um individuelle
Einsatzsituationen zu besprechen.

Hinweis: Die Angaben gelten bei einem Reibungswert von p=0.6 bei 1.6 km/h



Technische Daten nach voi 2198

1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung) CLARK CLARK
1.2 Typzeichen des Herstellers CTX40 CTX70
1.3 Antrigbsart Elektro Elektro

g 1.4 Bedienung Sitz Sitz

E 1.5 Tragfahigkeit/Last (ON{i] 4 7

= 17 Nennzugkraft N 185 1393
1.9 Radstand y (mm) 1160 1160

é 2.1 Eigengewicht kg 910 1050

3 2.3 Achslast vorn/hinten kg 390/520 430/620

» 3.1 Bereifung L = Luft, SE = Superelastik *1 N SE SE

2 | 3.2 ReifengriRe vom 4.00-8/6PR 4.00-8/6PR

f: 3.3 ReifengroRe hinten 4.00-8/6PR 4.00-8/6PR

% 3.5 Rader, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) 1/2x 1/2x
3.7 Spurweite hinten b11 (mm) 870 870
4.7 Hohe iiber Schutzdach (Wetterschutzkabine) h6 (mm) 2035 2035
4.8 Sitzhche h7 (mm) 920 920
412 Kupplungshdhe h10 (mm) 295 295
413 Ladehohe ohne Last h11 (mm) 605 605

E-’a 416 Ladeflachenlange [3 (mm) 420 420

g 417 Uberhanglinge 15 (mm) 310 310

€ | 418 Ladeflachenbreite b9 (mm) 167 767

§ 419 Gesamtlange (mit Scharnier/chne Schamier) [1 (mm) 1830/1730 1830/1730
4.21 Gesamtbreite b1, b2 (mm) 995 995
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 90 90
4.35 Wenderadius Wa (mm) 1700 1700
436 Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 551 551

= 5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 9/13 ni

< | 56 max Zugkraft mit/ohne Last *2 N -/5394 -/5982

% 5.8 max. Steigfahigkeit mit/ohne Last *2 Y -/51.1 -/55.6

= | 510 Betriebsbremse Trommelbremse Trommelbremse
6.1 Fahrmotor, Leistung (S2 60 Min.) kw 3.0 6.0

8 6.3 Batterie nach DIN 43531/35/36 AB,C, nein DIN 43531 A DIN 43531 A

= 6.4 Batteriespannung/Nennkapazitat Kb \V/Ah 48/270 48/315
6.5 Batteriegewicht kg 476 560

- 8.1 Art der Fahrsteuerung Inverter/AC Inverter/AC

§’ 8.4 Schallpegel, Fahrerohr *3 dB (A) 68.4 68.5

< 8.5 Anhangerkupplung, Art/Typ Bolzen Bolzen

*1) Optional mit SE-Reifen *2) Bei einem Reibungsbeiwert von p=0.6 bei 1.6 km/h *3) nach DIN EN 120563



Der robuste CTX von CLARK ist ein vielseitig einsetzbarer Schlepper, der sowohl wirtschaftiiche
als auch ergonomische Vorteile bietet. Der CTX ist fiir Anhangelasten bis zu 4 bzw. 7 Tonnen
geeignet und verfiigt iber wartungsarme Motoren mit Drehstromtechnik. Diese sorgen durch
hohe Leistung und Energieeffizienz fiir hohe Umschlagleistung bei verschiedensten Einsatzen.

Fahrerplatz

Der Fahrer erreicht seinen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz Giber einen tief angesetz-
ten Einstieg. Der Gummibodenbelag im FuRraum gewahrleistet Trittsicherheit. Die neigbare
Lenksaule und ein leicht verstellbarer Komfortsitz mit hervorragender Beinfreiheit ermaglichen
eine optimale Anpassung an jeden Fahrer. Alle Bedienelemente sind in griffgiinstiger Position
angebracht.

Die Batterieanzeige ist jederzeit durch ein leicht einsehbares Display gewahrleistet. Durch eine
wsatzliche Kriechgangfunktion (Optional) sowie eine An- & Abkopplungshilfe (Optional) wird
es ermaglicht, den Schlepper an jede Arbeitssituation anzupassen.

Die Ablagefacher sind leicht zuganglich und der Weg zur einfach erreichbaren Anhangerkup-
plung ist kurz. Ein groRziigiges Ablagefach (767 mm x 420 mm (Breite x Lange)) hinter dem
Fahrerplatz ermaglicht den Transport von zusatzlich 150 kg.

Motor, Antrieb und Steuerung

Durch einen Fahrmotor mit Drehstromtechnologie und 3,0 kW (CTX40) bzw. 6,0 KW (CTX70)
Leistung bei 48 Volt wird eine sehr gute Beschleunigung und angenehmes Anfahrverhalten er-
maglicht. Die erreichten Hochstgeschwindigkeiten liegen auch unter Last im Wettbewerbsver-
gleich weit vorn. Die verwendeten AC-Motoren arbeiten verschleiBfrei, da keine Kohlebiirsten
verwendet werden. Somit sind Ihre Betriebskosten gering.

Die Temperatur des Motors und der Steuerung werden dberwacht und deren Leistung zum
Schutz automatisch gedrosselt. Die Uberwachung der Motor- und Steuerungstemperatur dient
2um Schutz der Investition. Die ZAPI AC-Steuerung ist leicht zuganglich und mit modermer
MOSFET- und CAN-Bus-Technologie ausgestattet.

Bremsanlage

Drei voneinander unabhangige Bremssysteme (elektrische Bremse, Betriebsbremse, Feststell-
bremse) gewahrleisten hohe Sicherheit und erhdhen die Umschlagleistung durch verbesserte
Ausnutzung der Batteriekapazitat. Die Betriebsbremse ist als Trommelbremse konzipiert und
bremst das Fahrzeug in Notfallsituationen zuverlassig und schnell ab. Die Feststellbremse wirkt
iber einen Bowdenzug direkt auf die Trommelbremse.

Die elektrischen Bremsen sind regenerativ. Sie fiihren bei jedem Bremsvorgang Energie zuriick
in die Batterie. Dieser Vorgang spart Energiekosten und verlangert die Fahrzeit pro Batteriela-
dung. Beim Umlegen des Fahrtrichtungsschalters sorgt die Elektronik fiir sanftes Abbremsen
und progressives Beschleunigen in die geanderte Fahrtrichtung. Eine ,Gedenksekunde”, wie
sonst tblich, bleibt aus. Die serienmaRige Rampenfunktion ermaglicht eine kontrollierte Bedi-
enung des Schleppers auf abschiissigem Gelande und ein sicheres Handling auf Ladebiihnen.

Handler:

CLARK Europe GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg / Germany

Tel.: +49 (0)2065 499 13-0
Fax: +49 (0)2065 499 13-290

E-Mail: Info-europe@clarkmheu.com
www.clarkmheu.com

THE FORKLIFT

Lenksystem

Durch den groBen Lenkeinschlag ist ein extrem kleiner Wenderadius von 1700 mm maglich.
Ein sanftes und zugleich prazises Anfahren ist selbst bei voll eingeschlagener

Lenkung maglich.

Robuster Rahmen fiir eine lange Lebensdauer

Die CTX-Baureihe von CLARK ist nach dem “Built to Last®"-Prinzip entworfen und zeichnet
sich durch eine besonders stabile Rahmenkonstruktion aus. Der Schwerpunkt des Chassis liegt
tief und gibt eine hohe Stabilitat auch bei Kurvenfahrt.

Weitere Standardausstattung

Scheinwerfer vorne, Riickkombileuchte mit Bremslicht und Riickfahrlicht weiR, Lenkradknopf,
neighare Lenksaule, Lackierung in der leuchtenden Sicherheitsfarbe ,CLARK Griin”, Felgen in
weiR, Ablagefach mit 150 kg Tragfahigkeit, Trommelbremse.

Zusatzausstattung

Luftbereifung, Kabine, Kriechgangfunktion, An- und Abkoppelhilfe, Riickspiegel, akustischer
Riickfahralarm, Stoffsitz, LED-Beleuchtung, verschiedene Anhangerkupplungen, nichtkre-
idende Bereifung.

Sicherheit

Die CTX-Baureihe ist CE-zertifiziert und entspricht allen europaischen Sicherheitsstandards
fiir Flurforderzeuge.

Sprechen Sie mit Ihrem CLARK Handler, um die fiir Sie optimale Ausstattung zu finden.

Nr.: 4470008 07/2014

Giiltig fiir Lot-Nr.. 09812



