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Kostenloser Lagerlayout Service | Layout Vorschläge und Berechnung der Lagerdichte

19.5kW AC Motorverstellbare Lenksäule Fahrerschutzdach sehr guter Servicezugriff
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A c  e l e k t r o                                                        treibgAS

AISLE-MASTER.... LEISTungSSTARkER knIckgELEnkSTApLER MIT EInSATzvIELfALT
modell 15E 20SE 20WHE

ref.  beschreibung Elektro
1 hubhöhe, h3 4750 mm 4750 mm 7050 mm

2 Freihub, h2 1536 mm 1536 mm 2436 mm

3 höhe hubgerüst eingefahren, h1 2398 mm 2398 mm 3298 mm

4 höhe hubgerüst ausgefahren, h4 5613 mm 5613 mm 7913 mm

5 hubhöhen von … bis … 4300 - 6650 mm 4300 - 9050mm 7050 - 12400 mm

6 länge bis Gabelrücken, l2 2780 mm 2780 mm 2780 mm

7 bodenfreiheit unter hubgerüst, m1 50 mm

8 höhe Schutzdach, h6 2270 mm

9 chassisbreite, hinten 1030 mm 1220 mm 1400 mm

10 chassisbreite, vorne 980 mm

11 lastschwerpunktabstand c 500 mm

12 radstand y 1735 mm

13 Sitzhöhe, h7 1220 mm

14 neigung hubgerüst vor/zurück 3°  / 1 °
15 tragfähigkeit/last 1500 kg 2000 kg 2000 kg

16 Fahrgeschwindigkeit 16km/h

17 hubgeschwindigkeit (mit/ohne last) 0.4 / 0.5 m/s

18 reifengröße vorn 412 x 174 mm

19 reifengröße hinten 457 x 150 mm

20 Steigfähigkeit (mit/ohne last) 12/15 %

21 batteriespannung/nennkapazität K5 48v / 620ah 48v / 775 / 930 ah

22 eigengewicht ohne batterie 5530 kg 5550kg 5800 kg

23 eigengewicht mit batterie 6455 kg 6850 kg 7100 kg

24 Standard lackierung Gelb/Grau 

25 Fahrersitz Kab

Weitere hubhöhen und GabellänGen auF anFraGe erhältlich! 

Kenndaten: 
•  ac Fahrmotor (19.5 kW)

• Batterien von 620 AH bis 930 AH 

• Ergonomische Fahrerkabine

• Kundenspezifische Lösungen ab Werk

 

Kenndaten:
• Hydrostatischer Antrieb

• 3 Wege-Kat Standard

• Geschlossenes Treibstoffkreislaufsystem

12 m

GetränkehalterBatteriewechsel Fussraum Fahrerkabine

5 Jahre / 5.000 betriebsstunden Garantie (gemäß unseren Garantiebedingungen)

modell 20S 20WH
ref. beschreibung Treibgas

1 hubhöhe, h3 4750 mm 7050 mm

2 Freihub, h2 1281 mm 2436 mm

3 höhe hubgerüst eingefahren, h1 2250 mm 3298mm

4 höhe hubgerüst ausgefahren, h4 5358 mm 7913 mm

5 hubhöhen von … bis … 4300 - 9050mm 7050mm - 12400mm

6 länge bis Gabelrücken, l2 2825 mm 2825 mm

7 bodenfreiheit unter hubgerüst, m1 75 mm

8 höhe Schutzdach, h6 2311 mm

9 chassisbreite, hinten 1350 mm 1500 mm

10 chassisbreite, vorne 1095 mm

11 lastschwerpunktabstand c 600 mm

12 radstand y 1890 mm

13 Sitzhöhe, h7 1220 mm

14 neigung hubgerüst vor/zurück 4 ° / 1°
15 tragfähigkeit/last 2000 kg 2000 kg

16 Fahrgeschwindigkeit 11 Km/h

17 hubgeschwindigkeit (mit/ohne last) 0.4 / 0.5 m/s

18 reifengröße vorn 406 x 178 mm

19 reifengröße hinten 450 x 200 mm

20 Steigfähigkeit (mit/ohne last) 15%

21 Fahrmotor 3 l Gm wassergekühlt           

22 ei g e n g e w i c h t 6400 kg 7000 kg

23 Standard lackierung Gelb/Grau 

24 Fahrersitz Kab

Weitere hubhöhen und GabellänGen auF anFraGe erhältlich!

• SE-Bereifung

• Robuste Chassis Konstruktion

• Integrierter Seitenschieber

• 1 Antriebsmotor, 1 Hydraulikmotor

• geringe Wartungskosten

• Innen- & Außeneinsatz

• integrierter Fahrerkomfort und             
  sicherheit

• Ergonomisches Design 

• Freie Sicht auf Gabeln und Last

• Verringerte Ladezyklen und                                 
  ladegutbeschädigung
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